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Stellungnahme zur Schallimmissionsprognose N-IBK-2120625-Rev.1 fiir das Projekt Mettlach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Schallimmissionsprognose (Bericht N-IBK-2120625-Rev.1) fir das Projekt Mettlach, die wir am
02.10.2025 in Ihrem Auftrag erstellt haben, werden die Auswirkungen einer im Rahmen eines
Repowering-Projekts geplanten Errichtung von sechs Windenergieanlagen hinsichtlich der
Schallimmissionen untersucht.

Am 18.02.2026 teilten Sie uns mit, dass Sie eine Stellungnahme zum o.g. Bericht bendétigen, da der fir die
geplante Anlage WEA 4 des Typs ENERCON E-175 EP5 E2 verwendete Betriebsmodus OM-NR-03-0 fiir
die geplante Nabenhohe von 175 m laut aktuellen Angaben des Anlagenherstellers nicht verfligbar ist.
Stattdessen soll die Anlage im verfligbaren Betriebsmodus OM-NR-03-1 betrieben werden.

Die Anderungen sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst:

Betriebsmodus Nachtbetrieb (BV2) OM-NR-03-0 OM-NR-03-1

Lwa g0 [dB(A)] 106,1 1061

Tabelle 1: Ubersicht der geplanten Anderungen
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geplanter Betriebs- Le max Oktavspektrum Lemax ok

WEA-Typ modus CEN) Or | Or

63 ‘ 125 ‘ 250 500 1000 2000 | 4000

OM-NR-03-0 | 105,7 | 0,5 | 1,2 | 88,0 | 92,8 | 96,3 | 99,1 | 100,3 | 99,5 | 93,8 | 83,3
ENERCON

E-175 EP5 E2

dB(A)
OM-NR-03-1 | 105,7 | 0,5 | 1,2 | 88,0 | 92,8 | 96,3 | 99,1 | 100,3 | 99,5 | 93,8 | 83,3

Tabelle 2: Angaben zu Schallleistungspegeln, Unsicherheiten und Oktavspektren des geplanten WEA-Typs

Wie den beiden Tabellen sowie den Herstellerangaben im Anhang zu entnehmen ist, sind sowohl die
Schallleistungspegel als auch die Oktavspektren bei beiden Betriebsmodi identisch. Zusammenfassend
ist somit festzustellen, dass die eingangs beschriebene Anderung des Betriebsmodus* keine auf die
Beurteilung der Immissionssituation relevanten Auswirkungen hat.

Fir Ihr Projekt wiinschen wir [hnen weiterhin viel Erfolg.

Mit freundlichen GriiRen

/

Andreas Kohl
Ingenieurburo Kuntzsch GmbH

Anhang
Herstellerangaben zu den Schallemissionspegeln (Betriebsmodus OM-NR-03-0) (2 Seiten)
Herstellerangaben zu den Schallemissionspegeln (Betriebsmodus OM-NR-03-1) (2 Seiten)
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Herstellerangaben zu den Schallemissionspegeln (Betriebsmodus OM-NR-03-0)

Technisches Datenblatt
Betriebsmodus OM-NR-03-0 — E-175 EP5 E2 / 7000 kW ﬁ ENERCON

#F ENERGIE FUR DIE WELT

3.2 Berechnete Schallleistungspegel Betriebsmodus OM-NR-03-0

Im Betriebsmodus OM-NR-03-0 wird die Windenergieanlage schallreduziert betrieben.
Der héchste zu erwartende Schallleistungspegel liegt bei 104,0 dB(A) im Bereich der
Nennleistung. Alle angegebenen Schallleistungspegel gelten unter Berlicksichtigung der
in Kap. 2.2, S. 7 beschriebenen Unsicherheiten. Nach Erreichen der Nennleistung steigt
der Schallleistungspegel nicht weiter an.

Tab. 5: Technische Daten

Parameter Wert Einheit
Nennleistung (P,) 4500 kW
Nennwindgeschwindigkeit 11,5 m/s

Tab. 6: Berechneter Schallleistungspegel in dB(A) bezogen auf die Windgeschwindigkeit in
Nabenhéhe v,

Vy Schallleistungspegel in dB(A)
5m/s 94,5
55 mls 96,3
6 m/s 98,2
6,5 m/s 100,2
7 m/s 101,7
7.5 mls 103,4
8 m/s 103,8
8,5 mls 103,9
9 m/s 104,0
9,5 mls 104,0
10 m/s 104,0
10,5 m/s 104,0
11 m/s 104,0
11,5 m/s 104,0
12 m/s 104,0
12,5 m/s 104,0
13 m/s 104,0
13,5 m/s 104,0
14 m/s 104,0
14,5 m/s 104,0
15 m/s 104,0
14 von 14 D03045959/1.0-de / DA
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Technisches Datenblatt
Oktavbandpegel Betriebsmodus OM-NR-03-0 — E-175 EP5 E2 / 7000 kW E E!}LEBSEO‘N!}!

4 Oktavbandpegel des lautesten Zustands

Folgende Oktavbandpegelwerte gelten unter Beriicksichtigung der im Datenblatt Betriebs-
modus aufgeflhrten Unsicherheiten.

Tab. 2: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf Windgeschwindigkeit in Nabenhé&he v,

v, in m/s Oktavbandmittenfrequenz in Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
10,5 86,3 91,1 94,6 97,4 98,6 97,8 92,1 81,6
@
8 von 8 D03045929/1.0-de / DA
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Herstellerangaben zu den Schallemissionspegeln (Betriebsmodus OM-NR-03-1)

Technisches Datenblatt
Betriebsmodus OM-NR-03-1 — E-175 EP5 E2 / 7000 kW ﬁ ENERCON

#~ ENERGIE FUR DIE WELT

3.2 Berechnete Schallleistungspegel Betriebsmodus OM-NR-03-1

Im Betriebsmodus OM-NR-03-1 wird die Windenergieanlage schallreduziert betrieben.
Der héchste zu erwartende Schallleistungspegel liegt bei 104,0 dB(A) im Bereich der
Nennleistung. Alle angegebenen Schallleistungspegel gelten unter Berlicksichtigung der
in Kap. 2.2, S. 7 beschriebenen Unsicherheiten. Nach Erreichen der Nennleistung steigt
der Schallleistungspegel nicht weiter an.

Tab. 5: Technische Daten

Parameter Wert Einheit
Nennleistung (P,) 6300 kW
Nennwindgeschwindigkeit' 13,0 m/s

Tab. 6: Berechneter Schallleistungspegel in dB(A) bezogen auf die Windgeschwindigkeit in
Nabenhdhe vy

vy Schallleistungspegel in dB(A)
5m/s 94,5
5,5m/s 96,3
6 m/s 98,2
6,5 m/s 100,2
7 m/s 101,7
7,5 m/s 103,4
8 m/s 103,8
8,5 m/s 103,9
9 m/s 104,0
9,5 m/s 104,0
10 m/s 104,0
10,5 m/s 104,0
11 m/s 104,0
11,5 m/s 104,0
12 m/s 104,0
12,5 m/s 104,0
13 m/s 104,0
13,5 m/s 104,0
14 m/s 104,0
14,5 m/s 104,0
15 m/s 104,0

1 simulierter Wert mit Turbulenzen

14 von 14 D03192382/0.0-de / DA
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Technisches Datenblatt
Oktavbandpegel Betriebsmodus OM-NR-03-1 — E-175 EP5 E2/ TOOOH ENERCON

kw #~F ENERGIE FUR DIE WELT

1 Allgemeines

Dieses Dokument beinhaltet Zusatzinformationen zum Datenblatt Betriebsmodus. Im Ubri-
gen gelten die im Datenblatt Betriebsmodus aufgefihrten Regelungen hinsichtlich der
technischen Eigenschaften der Windenergieanlage.

2 Informationen zu Oktavbandpegeln

Fiir Oktavbandpegel bis zur Oktavbandmittenfrequenz von 2000 Hz gelten die Angaben
zur Unsicherheit gemal Datenblatt Betriebsmodus. Fir Frequenzen gréRer 2000 Hz neh-
men aufgrund physikalischer Effekte die Unsicherheiten zu. Diese Frequenzen haben kei-
nen Einfluss auf den Immissionsort (I0) oder auf den Ersatzimmissionsort (EIO) und sind
grundsatzlich vernachlassigbar. Bei verschiedenen Messungen an bestehenden
ENERCON Windenergieanlagen verschiedener Typen gemaf den anwendbaren Richtlini-
en ergaben sich Unsicherheiten fur die Oktavbandpegel im Frequenzbereich 4000 Hz bei
12,5 dB(A) und im Frequenzbereich 8000 Hz bei £8,0 dB(A). Angesichts der begrenzten
Untersuchungen kann eine Reproduzierbarkeit dieser Messungen flr alle ENERCON
Windenergieanlagen bei gleichen Unsicherheiten nicht garantiert werden.

Die Zuordnung der Oktavbandpegel zur Windgeschwindigkeit in Nabenhdéhe (v,,) gilt far
alle Nabenhdhen (NH). Die Windgeschwindigkeit wird bei Messungen aus der Leistungs-
abgabe und der Leistungskennlinie bestimmt. Die nachfolgend angegebenen Oktavband-
pegel wurden auf Basis von aeroakustischen Simulationen ermittelt. Die einzelnen Oktav-
bandpegelwerte kdnnen nicht garantiert werden. Der Summenpegel aller Oktavbandpegel
pro Windgeschwindigkeit entspricht dem Schallleistungspegel bei dieser Windgeschwin-
digkeit, welcher im zugrundeliegenden Datenblatt fiir die jeweiligen Betriebsmodi angege-
ben ist. Daher ist der Summenpegel im Rahmen des im Datenblatt festgelegten Geltungs-
bereichs und auf Basis der anwendbaren Normen und Richtlinien einzuhalten.

Die angegebenen Oktavbandpegel des lautesten Zustands wurden aus den simulierten
Terzbandpegelwerten gemal den Frequenzbandern der ISO 266:1997 im Bereich von
25 Hz bis 10000 Hz erzeugt. Ein Oktavbandpegel L, wird aus 3 Terzbandpegeln L, L,
und L;geman folgender Formel berechnet:

( Lty Ltz m)
L, = 10xlog\1010 + 1070 + 1070

3 Oktavbandpegel des lautesten Zustands

Folgende Oktavbandpegelwerte gelten unter Beriicksichtigung der im Datenblatt Betriebs-
modus aufgefihrten Unsicherheiten.

Tab. 1: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf Windgeschwindigkeit in Nabenh&he v,

vy, in m/s Oktavbandmittenfrequenz in Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
10,5 86,3 91,1 94,6 97,4 98,6 97,8 92,1 81,6
6 von 6 D03192393/0.0-de / DA
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