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BEBAUUNGSPLAN (SATZUNG)
"AUF DER BRUCK"

DER GEMEINDE METTLACH
ORTSTEIL ORSCHOLZ

Die Aufstellung des Bebauungsplanes im Sinne des § 30 des Baugesetzbuches Yom
08.12.1986 (BGBI. S. 2253) gemaB § 2 dieses Gesetzes wurde vom Rat der Gemeinde

Mettlach am 05.02.1991 beschlossen.

Die Planausarbeitung erfolgte durch das Planungsbiro AIG /Architekten- und Ingenieur-
gesellschaft mbH, Richard-Wagner-StraBe 78, 6750 Kaiserslautesrn.
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RECHTSGRUNDLAGEN 2
Baugesetzbuch (BauGB) vom 8. Dezember 1986 (BGBI. | S. 22533)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23. Januar 1990 (BGBL. 1 S. 127)
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBI. |, Nr.3 1991)
Landesbauordnung des Saarlandes (LBO) vom 10.November 19188 (ABI. S. 1373)

Zeichenerklarung:
FESTSETZUNGEN
Art und MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
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! Aligemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO),

Ul‘ z. B. 0,4 als Hochstgrenze

Max. Traufhdhe Uber Oberkante Fahrbahndecke der
angrenzenden Verkehrsflache (§ 16 Abs. 3 BauNVO),

z.B.45m

TH L5m

Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 3 BauNIVO),
H z.B. Il als Héchstgrenze

Bauweise, Uberbaubare Grundsticksflache, Gebaudestellung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

0 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
g Geschlossene Bauweise (§ 22 Abs. 3 BauNVO)
mm—r———== Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNVO)
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Baulinie (§ 23 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO)

Uberbaubare Flache
nicht Uberbaubare Flache
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Stellung der Hauptgebaude (Hauptfirstricmtung)
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Grundflachenzahl (§ 19 BauNVO), e

.3
J

5o
&

.
e

.
. "
.....

verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Offentliche StraBenverkehrsflache

StraBenbegrenzungslinie
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung:

] Verkehrsberuhigter Bereich
E Wirtschaftsweg

Parkplatz
FuB- und Radweg

Flachen fur Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

' ' E{i Z Flachen fur Versorgungsaniagen
P Zweckbestimmung:
H O Elektrizitat

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

20 KV- Elektrofreileitung mit Schutzstreifen von 10 m beiderseits der

il ;
Leitungsachse zugunsten der

-O—O—<O—  Hautabwasserleitung, unterirdisch

SrOnflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Offentliche Grinflache
Zweckbestimmung:
Il Naherholung

Parkahlage
Private Grinflache

Zweckbestimmung:
Garten

Flachen fir die Landwirtschaft und Waldflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Flachen fur die Landwirtschaft

Planungen, Nutzungsregelungen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
g Entwicklung der Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)
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Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen und
Strauchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Baumpflanzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
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Sonstige Planzeichen

Mit einem Geh- und Fahrrecht fir Reparatur- und Wartungsarbeiten
zugunsten des Abwasserverbandes Saar zu belastende Flachen

- (§ 9 Abs. 1 Nr. 21/ und Abs. 6 BauGB)

Grenze des raumilichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
planes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unteerschiedlicher Nutzung, z.B. von
Baugebieten odetr Abgrenzung des MaBes der Nutzung
innerhalb eines B3augebietes

(§ 1 Abs. 4, § 16 .Abs. 5 BauNVO)

SONSTIGE FESTSETZUNGEN UND) DARSTELLUNGEN

VermaBung, z. B}. 5,0 Meter

Nutzungsschablone mit Angabe von:

1 7 1- Gebietsart

2- Max. Traufhéme/Zahl der Vollgeschosse

3- Grundflachenzzahl

4- Dachform (SD)= Satteldach, PD= Pultdach)
5- Bauweise

6- Dachneigung

~p

KENNZEICHNUNGEN (Bestand/ Karmtengrundlage mit Erganzungen)

Flursticksgrenzeen
Flursticksnummuern
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HINWEISE

Vorschlag Grundistucksaufteilung

Alle MaBe sind in Meter angegeben.
Kartengrundlage ist ein Auszug aus desr amtlichen Flurkarte.

| gauf maximal 25 vom Hundert beschrankt wird.
! &
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schutzbedurftigen Raume angeordnet werden
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VERFARENSVERMERKE:
1. AufstellungsbeschluB gemaB § 2 Abs. 1 BauGB
2. Bekanntmachung des AufstellungsbeschluBes
geman § 2 Abs. 1 BauGB

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BauGB)

0S.02 44
]1S.03 9/

ZULASSIGKEIT / UNZULASSIGKEIT VON NUTZUNGEN

r "M—-»“ .l

GemaB § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wird festgesetzt, daB geman § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO 3. Beteiligung der Blrger (vorgezogene Birger- X
neben den zulassigen Nutzungen gemaB § 4 Abs. 2 3auNVO auch Betriebe des ’ D& wgung) geraaB § T Abg. 1 BauGB : _‘:_,\_1__013_1 -
Beherbergungsgewerbes zulassig sind. GemaB § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die in § 4 Abs. 4. Betelligung der Trager &ffentlicher Belange

3 Nr. 2-5 BauNVO aufgefihrten Nutzungen nicht zulassig. gemnaB § 4 BauGB von 0S.03}.94

bis 1S.08.94

UBERSCHREITUNG DER ZULASSIGEN GRUNDFLACHE 5. BeschluBfassung Gber Bedenken und Anregungen
GemaB § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wird festgesetzt, daB gemaB § 19 Abs. 4 BauNVO die der Trager offentlicher Belange geman
Uberschreitung der festgesetzten Grundflachenzahl fir : § 3 Abs. 2 BauGB L asal SPTC
1. Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten 6. BeschiuB Gber die &ffentliche Auslegung des
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO Planentwurfes gemas § 3 Abs. 2 BauGB 0§.44.94
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geléndeoberflache, durch die das Baugrundstiick 7. Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung
lediglich unterbaut wird gemas § 3 Abs. 2 BauGB 06.42.94

8. Benachrichtigung der Trager offentlicher
Belange Uber die 6ffentliche Auslegung
geman § 3 Abs. 2 BauGB

02.12.94

Ricksprange im GrundriB, die geometrisch eine hohere Traufe als 4,5 m bedingen, sind bis _‘ 1. Auslegung 2. Auslegung 4

maximal 1,50 m Tiefe und bis zu 1/3 der Baukérperlange zulassig. 9. Offentliche Auslegung von: _[Q_J_Z ﬁj_ 2 e, !
des Planentwurfes

NEBENANLAGEN geman § 3 Abs. 2 BauGB bis Ab. 04, ‘?Z o .

‘GemaB § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB wird festgesetzt, daB gemaB § 23 Abs. 5 BauNVO die 10. PrGfung der wahrend der &ffentlichen 1. Auslegung 2. Auslegung

Zulassigkeit von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen , Auslegung vorgebrachten Bedenken und

soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflachen zulassig sind oder zugelassen werden Anregungen gemas § 3 Abs. 2 BauGB 04.02.92 P

kénnen, auf die Gberbaubaren Grundsticksflachen beschrankt wird. 11. Mitteilung des Prifungsergebnisses 1. Auslegung 2. Auslegung ¢

gemaB § 3 Abs. 2 BauGB
BAULICHE ANLAGEN IN OFFENTLICHEN GRUNFLACHEN 12. Dieser Plan wurde gemas § 10 Ba
Die offentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung “Naherholung” dient zu Freizeit- und der Gemeinde Mettlach als Satzu
Erholungszwecken fur weite Kreise der Bevdlkerung. GemaB § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB wird
festgesetzt, daB innerhalb dieser Flachen untergeordnete bauliche Anlagen, die dieser
Zweckbestimmung entsprechen, wie z.B. kleinere Platzgestaltungen mit Ruhemdglichkeiten

3 18.02.92
v o\ 04,02)92
' ?4?!‘35!1 2
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und offene Uberdachungen zuléssig sind. 13. Anzeige des Bebauungsplanes gema
§ 11 Abs. 1 BauGB SR
SCHUTZ VOR VERKEHRSLARM 14. Die Werletzung von Rechtsvorschriften \,

gemaB § 11 Abs. 3 BauGB wird nicht
geltend gemacht

GemaB § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind zum Schutz und zur Minderung von Immissionen aus
dem bestehenden und zukinftig zu erwartenden Verkehrslarm von der Metzer StraBe an den
direkt dieser StraBe zugewandten Gebaudeseiten folgende bauliche Vorkehrungen zu

treffen: SAARLAND AZ: (/- sier/52 o /e
RiiciiEiariiim 80 Lt ik Ministerium far Umwelt

Saarbricken,den 22 & 7992

Die der StraBe zugewandten AuBenwandbauteile sind so auszufihren, daB das resultierende
Schallddamm-MaB R'w,res fur das GesamtauBenwandbauteil bei Gebauden mit Aufenthalts- i
raumen direkt an dieser StraBe mindestens 40 dB betragt. LA.

15. Die Durchfihrung des Anzeigeverfahrens gemaB § 12 BauGB  :
wurdle ortsiblich bekanntgemacht. Qw 74445 4O, Jul: 4942

Mit cler Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan in Kraft.
Mettlach, den

il
Gemeinde fi%u ch U.0%.92

Die der StraBe zugewandten AuBBenwandbauteile mit einem Abstand von mindestens 50 m
von der Fahrbahnachse sind so auszufUhren, daB das resultierende Schalldamm-MaB
R'w,res des GesamtauBenwandbauteils bei Gebauden mit Aufenthaltsraumen mindestens 35
dB betragt.

Fur die Berechnung oder den Nachweis des erforderlichen Schalldamm-MaBes R'w,res sind
die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" sowie die Beiblatter 1 und 2 zu dieser Norm heran-
zuziehen.

’ igter
Der Burgermei A

Blrgermeister Zimmer 23
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Ausnahmen von dieser Festsetzung kénnen gestattet werden, sofern durch die GrundriB-

anordnung gewahrleistet wird, daB an der straBenzugewandten Seite des Gebaudes keine Diesem iBeba

ungsplan ist eine Begrundung gemas § 9 Abs. 8'BauGB beigefugt
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ANPFLANZUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN o

GeméB § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB sind die in der Planzeichnung festgesetzten Einzelbaume
als hochstammige Laubgehdlze heimischer Artenauswahl mit einem Stammumfang von GE ME'NDE M E I I LACH

mindestens 16/18 cm anzupflanzen. Die exakte Lage der Pflanzung kann wahrend der
Realisierung den értlichen Erfordernissen angepaBt werden.

Innerhalb der Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen ist eine dichte Pflanzung aus Laubgehdlzen in heimischer Artenauswahl
vorzunehmen.

BEBAUUNGSPLAN "AUF DER BRUCK"

FLACHEN FUR AUFSCHUTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STUTZMAUERN,

SOWEIT SIE ZUR HERSTELLUNG DES STRASSENKORPERS ERFORDERLICH SIND
GemaB § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB wird festgesetzt, daB soweit zur Herstellung des
StraBenkorpers Aufschittungen, Abgrabungen oder Stitzmauern auBerhalb der 6ffentlichen
StraBenverkehrsflache erforderlich werden sollten, diese auf den privaten Grundsticken zu
dulden sind.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN
(§ 83LBOIi.V. mit § 9 Abs. 4 BauGB)

DACHFORM,DACHNEIGUNG
Die Dacher der Haupt- und Nebengebaude sind als Satteldacher und versetzte Pultdacher

mit einer Dachneigung von 25° bis 45° auszufihren. Die Dachneigungen sind beidseitig
gleichgeneigt auszufihren (symetrisch).

DACHEINDECKUNG

Bei der Dacheindeckung sind Ziegel, Dachsteine, Schiefer oder Dachplatten (schieferartig)
zu verwenden. Andere Materialien sind unzulassig.

DACHAUFBAUTEN

Die Dachaufbauten sind auf maximal 25% der Dachflache zu beschranken. Die Einzelfliche
darf maximal 8,0gm betragen.

DACHEINSCHNITTE

Sichtbare Dacheinschnitte auf der der éffentlichen Verkehrsfliche zugewandten Seite der
Dachflache sind unzulassig.

FASSADEN
Fur die AuBenwande sind Putz, Natursteine und Sichtmauerwerk (Klinker, Kalksandsteine)
und Holz zulassig.

EINFRIEDUNGEN
Als Einfriedungen der Grundstiicke (seitlich und rickwartig) sind Hecken, Holzzaune mit

PLANAUSISAGE/PHASE e :

maximal 0,80 m Hohe einschlieBlich 0,30m Sockel zulassig. VOREINTWURF
Eine Einfriedung der Grundsticksbegrenzung zum &ffentlichen StraBenraum hin darf 0,60 m
nicht Gbersteigen. i ENTW'URF
'GESTALTUNG DER NICHT UBERBAUTEN GRUNDSTUCKSFLACHEN Ak %288 } 88} i
Die nicht Uberbauten Grundsticksflachen sind mit einheimischen Pflanzen zu gestalten. 16.09 1991 £
‘ 05.11.1991 ¥
04.02.1992 :
' GEZEICHNET:
Ho/Ru/Neu



